
Povezivanje na mrežu 

DE-Ic funkcija

Ur kV 12 17.5 24

Fr Hz 50 or 60 50 or 60 50 or 60

Nazivni napon 
Nazivna frekvencija 
Izolacioni nivo

Industrijska frekvencija 
50Hz/1min

Ud kV rms 28 38 50

kV rms 32 45 60

Impuls Up kV peak 75 95 125

kV peak 85 110 145

 Ir A 630 630 400 400 630 630

 Ir A 630 630 400 400 630 630

Ip kA 62.5 52.5 31.25 40 40 50

Nazivna struja
Nazivna struja sabirnica 
Nazivna vršna vrednost struje 
Kratkotrajna podnosiva struja It kA rms 25 21 12.5 16 16 20

tk s 1 1 or 3 1 1 1 1 or 3

Prekidna moć Normalno opterećenje Iload A 630 630 400 400 630 630

Zemljospoj Ief1 A 320 320 320 320 320 320

Pražnjenje kabla Icc A 110 110 110 110 110 110

62.5 52.5 31.25 40 40 50Moć uključenja sklopke i rastavljača za uzemljenje Ima kA peak 
Mehanička izdržljivost         Sklopka rastavljač M1 1000 1000 1000

Uzemljivač M0 1000 1000 1000

Električna izdržljivost Sklopka rastavljač E3 100 100 100

5 5 5 5 5 2

Uzemljivač E2 100 100 100

5 5 5 5 5 2
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Faza - Faza 
Faza - Uzemljenje
Rastojanje izolacije 

Faza - Faza 
Faza - Uzemljenje 
Rastojanje izolacije 

Broj 
operacija

operacija 

Broj 
uklj./isklj. na 
nazivnoj struji
Broj 
uključenja  
pri struji  
kratakog spoja
Broj 
uklj./isklj. na 
nazivnoj struji

Osnovne karakteristike ćelije Tehnička dokumentacija

Broj 

Broj 
uključenja  
pri struji  
kratakog spoja



Povezivanje na mrežu 

DE-IC

Dodatni pribor i opcije
Daljinske operacije
Motorni	mehanizam	i	pomoćni	kontakti	LBSw	2	NO	
-	2	NC	i	ESw	1	O/C	(uključujući	i	paralelni	kalem	za	
okidanje).
Pomoćni kontakti
Za	indikaciju	položaja	glavnog	rastavljača	2	NO	-	2	
NC	i	ESw	1	O/C
(ova	opcija	postoji	i	kod	daljinskih	operacija).
Prednja prilazna vrata za postojeće senzore
b Zašrafljena
b Sa	mogućnošću	otvaranja	sa	ESw	blokadom
b Sa	mogućnošću	otvaranja	sa	ESw	blokadom	i	
LBSw	blokadom.

Uređaj za odvođenje električnog luka 
Bez prekidača za uzemljenje
Brave
b	Tip	R1
b	Tip	R2.

Osnovne karakteristike ćelije Tehnička dokumentacija




